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Zentrierungen dienen zur Zentrierung der 
Ausbaurohre im Bohrloch. Der gleichmäßige 
Ringraum der durch den Einsatz von Zentrierungen 
entsteht, ermöglicht ein sehr gutes Einbringen von 
Filterkies und Dichtungstonen.

Ein Ring besteht aus 3 Segmenten und 2 
Kabelbindern. Die Standardhöhe der Segmente 
beträgt 70mm und 140mm. 

Sie sind in Stufen von 10 bzw.20mm mittels einer 
Handsäge kürzbar. Um ein Abrutschen beim 
Absägen zu verhindern, haben die Segmente kleine 
Kerben zum Ansetzen der Säge.

Anwendungen
Zentrierung der Bohrlochverrohrung in:
•  Überwachung von Bohrlöchern:
•  Grundwasserüberwachungsbrunnen
•  Brunnen entwässern
•  Wasserentnahmebrunnen
•  Instrumentenbohrung

Merkmale
•  Leicht
•  Passend für eine Vielzahl von Rohrdurchmessern
•  Schnell und einfach zu installieren
•  Längen von 70, 140, 200 mm erhältlich
•  Teilweise kürzbar auf Bohrlochdurchmesser

Spezifikation

Material PE-HD

Länge 70, 140, 200mm 

Segmentgröße 10, 20mm

Kabelbinder 720, 1500mm


