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Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

Anwendungen
•  	Überwachung der Temperatur in Geothermie
    Energiesysteme
•  	Überwachung von Temperaturprofilen in
	 geothermische Schleifen

Merkmale
•  Schnelle Antwort
•  Hohe Genauigkeit
•  Hervorragende Langzeitstabilität
•  Betriebsbereich -50 bis 150 ºC
•  Wasserdicht nach IP68 (16 bar)

Thermistoren

Thermistorketten bieten genaue und zuverlässige 
Langzeittemperaturmessungen.

 Eine Reihe von Sensoren, die entlang eines 
mehradrigen Kabels montiert sind, liefern ein 
Temperaturprofil. Sie werden hinsichtlich Anzahl 
und Abstand der einzelnen Sensoren nach 
Kundenwunsch gefertigt.

Der NTC-Thermistorsensor (negativer 
Temperaturkoeffizient) hat einen Widerstand, der 
mit zunehmender Temperatur abnimmt, und ein 
Koeffizient von >4 %/ºC ermöglicht es ihm, sehr 
kleine Temperaturänderungen zu erkennen.

Der NTC-Thermistorsensor (negativer 
Temperaturkoeffizient) hat einen Widerstand, 
der mit zunehmender Temperatur abnimmt und 
mit einem Koeffizienten >4%/ºC ermöglicht, sehr 
kleine Temperaturänderungen zu erkennen. Sie 
haben einen nichtlinearen Ausgang, der durch die 
Steinhart-Hart-Gleichung dargestellt wird.

T= (1 / (A + B (LnR) + C(LnR) 3)) –273,2

Wobei: T = Temperatur in Grad Celsius
LnR= Natürlicher Logarithmus des 
Thermistorwiderstands in Ohm
Ablesungen können mit einer breiten Palette von 
Anzeigeeinheiten oder mit einem Ohmmeter 
in Kombination mit Nachschlagetabellen 
vorgenommen werden. Ablesungen können 
auch unter Verwendung einer automatischen 
Datenerfassungseinheit automatisiert werden.

01/2022 V1.0



MGS Europe GmbH  
www.mgs-europe.de  e info@mgs-europe.de   
t +49(0)2431 945762

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

STREICHER

Modell TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 TS-5 TS-6

Temperaturbereich* -50 to +150 ºC -50 to +150 ºC -50 to +150 ºC -50 to +150 ºC -50 to +150 ºC -50 to +150 ºC

Genauigkeit ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC

Auflösung** 0.1 ºC 0.1 ºC 0.1 ºC 0.1 ºC 0.1 ºC 0.1 ºC

Punkte 1-2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-25

Kabeldurchmesser 7 8.9 9.8 11.4 12.5 14.8

Gehäusedurchmesser (mm) 19, 31 19, 31 31 31 31 31

Gehäuselänge (mm) 85 85 85 85 85 85

Kabel Einzeln: Typ 900 - VW Sensor mit Foliensieb & Beidraht
Saite Typ 910 – Mehradrig mit Foliensieb & Beidraht

Spezifikation

SONDE

Modell TP-1

Temperaturbereich* -50 to +150 ºC

Genauigkeit ± 0.2 ºC 

Auflösung** 0.1 ºC

Gehäuse PVC

Gehäusedurchmesser (mm) 31

Gehäuselänge (mm) 85

Kabel (mm) 4 kern PUR

BESTELLINFORMATIONEN

Anzahl der Punkte

Abstand der Punkte

Kabellänge

Kabelabschlussgehäuse

Auslesung und Datenlogger

* Andere Bereiche auf Anfrage erhältlich

** Ableseabhängig

Thermistoren
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