
DURCHFLUSSMESSER

ARTIKELNUMMER: 1-4-2

Durchflussmesser DN 25 für den hydraulischen Abgleich 
von Geothermieanlagen. Die Durchflussmessung beruht 
auf dem Prinzip eines Schwimmerkörpers mit Gegenfeder. 

Optimierte Einstellung durch Temperaturmonitoring:
Der Durchflussmesser ist mit einem Einschubschacht für 
ein elektronisches Temperaturmessmodul ausgestattet. 
Durch die kabellose Vernetzung aller Module kann das 
Temperaturverhalten der Anlage bei der Inbetriebnahme 
überwacht und protokolliert werden. Messmodule und 
der zugehörige Messrechner mit Software können 
leihweise zur Verfügung gestellt werden.  

KENNWERTE 

Nenndurchmesser DN 25 

Durchflussmedien Wassermischungen mit gebräuchlichen Korrosions- und 
Frostschutzzusätzen 

Messbereich 20 – 55 l/min 

Durchflusskoeffizient kvs 15,3 m³/h 

Betriebsdruck PB 0,1 - 3 bar 

Prüfdruck 12 bar 

Anschlüsse MEFCO-Gewinde 

Material Sichtrohr PVC / Korpus PP GF 30 
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