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Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

Brunnenschächt
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Der aus lebensmittelechtem Polyethylen 
hergestellte HIRO-Brunnenkammer wurde speziell 
als sichere und hygienische Lösung zum Abdichten 
der Oberseite eines Trinkwasserbrunnens oder 
eines geothermischen Brunnens im offenem 
Kreislauf (Wasser/Wasser) entwickelt.

Das senkrechte Brunnenrohr tritt durch die Sohle 
des Brunnenschachtes ein und wird umlaufend mit 
einem Durchführung abgedichtet. Die Oberseite 
des Brunnenrohrs ist durch einen PVC-Bohrlochkopf 
abgedichtet, der Kabel und Steigrohrverbindungen 
zur Brunnenpumpe und bei Bedarf einen Anschluss 
zur Überwachung des Wasserstands im Brunnen 
ermöglicht.

Ein tagwasserdichter Deckel mit verlängerter 
Belüftungsöffung unterbindet dos Eindringen von 
Wasser in den Brunnenschacht. 

Der Deckel hat einen Dunsthut, um Kondensation 
im Schacht zu vermeiden, der mit einem Sieb 
ausgestattet ist, um dos Eindringen von lnsekten 
und andere Biomasse in den Kammer zu 
verhindern. 

Anwendungen
•  Abdichten der Oberseite von Wasserbrunnen
•  Wasser/Wasser-Wärmepumpeninstallationen

Merkmale
•  Hergestellt aus hochwertigem PE100-RC
•  Leichte und robuste Konstruktion
•  Größen zur Anpassung an die Anwendung
•  Belüfteter Deckel zur Vermeidung von 
	 Kondensation
•  Hergestellt nach EN 1852-Normen

Spezifikationen

Material Polyethylen (PE100-RC)

Höhe 856, 1258, 1353mm

Maße Ø870, 936, 1140mm

Rohrdurchlassdimension in Schachtwand Nach Kundenwunsch 

Rohrdurchlass ositionen Futterrohrdimension aussen Nach Kundenwunsch 

Anzahl der Rohrdurchlässe Bis zu 3 Stück 

Futterrohrdimension/aussen  200mm oder 250mm

Vollständige Spezifikations- und Layoutdetails finden Sie in den einzelnen Produktzeichnungen.


