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Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

FilterStrümpf

Anwendungen
• Grundwasserüberwachungsbrunnen
• Messbrunnen für Deponiegas
• Entwässerungsbrunnen

Merkmale
•  Einfach zu installieren
•  Filter zur Anpassung an die Bodenverhältnisse
•  Bohren mit kleineren Durchmessern

FilterWrap

Standard GR150 GR250

Porengröße 90 % feiner als (Mikrometer) EN ISO 12956 180 270

Zugfestigkeit  (kN/m)                   MD
                                                        CD EN 10319 12

12
22
21

CBR-Durchstoßfestigkeit  (N) EN ISO 12236 1800  2800

Wasserdurchlässigkei (x 10-3) m/s EN ISO 11058 18 20

Material 100% Polypropylene

Wirkung von UV-Licht Alle sind UV-stabilisiert

FilterStrümpf (FilterWrap, FilterStrumpf) kontrollieren 
das Eindringen von Partikeln und machen zusätzliches 
Filtermaterial im Bohrloch überflüssig.
Sie bestehen aus einem gewebten synthetischen 
Filtermaterial, das die Außenseite eines geschlitzten 
oder perforierten Rohrs bedeckt, und einer äußeren 
Schutzabdeckung FilterNet), die an beiden Enden durch 
klebende oder nicht klebende Befestigung befestigt ist.
  
FilterNet ist eine hochfeste EVA-Hülle, die die 
FilteStrumpf während des Transports und der Installation 
schützt
•  Hohe Zugfestigkeit
•  Hohe Abriebfestigkeit
•  Größenbereich von 19-400 mm

FilterWrap ist ein gewebtes Geotextil, das eine Filtration 
bis zu 150 Mikron bietet und für feine Böden geeignet ist.
•  Die Porengröße reicht von 150 - 250 Mikron
•  Durchmesser von 19 bis 400 mm

FilterStrumpf ist eine Filtersocke aus gestricktem 
Polyester, die eine Filterung bis zu 300 Mikron bietet und 
für mittlere Verschmutzungen geeignet ist.
•  300 oder 450 Mikrometer Porengröße
•  Durchmesser von 50 bis 400 mm

FilterStrumpf

Standard GS300 
(up to 63  mm OD)

GS450
(90 to 400mm OD)

Porengröße 90 % feiner als (Mikrometer) EN ISO 12956 300 450

Zugfestigkeit  (kN/m)      EN 10319 12 22

Durchstoßfestigkeit  (N) ASTM D6241-04 1000 1000

Wasserdurchlässigkeit (x 10-3) m/s EN ISO 11058 28 30

Material 100% Polyester

Die angegebenen Zahlen sind Mittelwerte aus mehreren tests
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