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Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

Brunnenkopf aus PVC
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Robuste geflanschte Brunnenköpfe zum 
sicheren Verschließen von Wasserbrunnen und 
Erkundungsbohrungen

Je nach Anwendung sind Lotloch, 
Pumpensteigrohranschlüsse sowie 
Kabelverschraubungsoptionen erhältlich.

Anwendungen
Verschließen von
•   Grundwasserüberwachungsbrunnen
•   Entwässerungsbrunnen
•   Wasserentnahmebrunnen
•   Instrumentenbohrung 

Optionen
•   Bohrloch für Seilhacken
•   Kabelverschraubung
•   Lotloch

Merkmale
•  Schrauben und U-Scheiben aus V2A/M12
•  Flanschdichtung aus NBR
•  Bis 3 Bar Außendruck getestet
•  Jeder Brunnenkopf hat standardmäßig eine 
   Gewindemuffe, eine Kabeldurchführung M20 und
   eine Blindverschraubung
•  Auf Wunsch auch andere Bestückung des 		
   Losflasch möglich

Spezifikation

Kompatibel mit Brunnenrohren DN80, 100, 115, 125, 150, 175, 200, 250, 300

Verbindung zum Brunnenrohr Klebemuffe

Kabelverschraubung M20

Gewindemuffe aus V2A 1”, 1 ¼”, ½”, 2”, 3”, 4” Gas IG

Flansch PVC

Flanschdichtung NBR

Gewindeanschluss V2A

Schrauben, Muttern und Unter-legscheiben V2A/M12

Lotloch ½” mit Blindstopfen


